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1. Alqemeen

op verzoek van RWS wordt door GTI onderzoek gedaan naar de toepassing van geregelde

tunnerverrichting in o" o"rt"unde Beneruxtunner n-uis g en de 2e Beneruxtunner buizen c-D en E'

Behande|dwordenenerzijdsdetechnischeaspectenenanderzijdsde^f|n1:..:!"aspecten.
De uitkomst van rreionoerzoet< contormnet wilzigingsvoo_rster notitie 81sRwsM1 kan leiden tot

een bestekswilziging. Notitie g1sRWSM1 is als bijlage 10 in het rapport opgenomen'

Hetdoe|vandi t rapport ishetbeschr i jvenvandeVoorentegensinzakehettoepassenVan
geregelde tunneVeJiicnting (continr" ,"l"tint genoemO),,1et als uitgangspunt de besparing op

energiekosten t.o.v. h-ef o&ipronreriix Jntweif,lcontorm het werkbestet<;, zijnde een geschakelde

tunnelverlichting (discontinue regeling g".""il0) Naast besparing op energiekosten wordt de

besparing op remptacementkosien "rt 
,iig;g.6unt se!9z.en' Zowel besparing op energiekosten

als besparing op t"ipr"""tentkosten nennen een positief milieu-effect'

Deexp|oitatie-kostenvandetunne|ver|ichtingkunnenmoge|ijkwordengereduceerddoorde
huidige opzet uun i" verrichtingsregering 1ig"n. oiscontinu6 regering in siappen geschakerd, tijd-

proportioneer aan oiuit) te wijzige.n-ou"i""i uitvoering van vJrrichlingsregering midders specifieke

lichtregelaars (zgn. 
"onlin'" 

iegeting' tijdproportioneel continue aan)'

Om eenduidigheid te verkrijgen t.b.v. de berekeningen en de onderlinge vergelijkingen is het

noodzakerijk om oe verscnitiende reuzemogefijkhelen vast te reggen. De uitgangspunten voor dit

rapport zijn:
. bestekseisen: samenvatting van de eisen zijn vermeld in bijlage 1;

.bestekseisenBDD-2752-02Wijzigingsrapportnr.6;
Afbouw tweede Schipholtunnel en oibou* bestaande Schipholtunnel;

. depreciatiefacor 0,8 (conform bestek);

. energieprijs per kiloWattuur van / 0'18;
o standaardisatie van toe te passen armaturen en lampen;

r revensduur van 4o0w phirips soN i;l;mp rekening houdend met uitvarpercentage van 570:

+ zonder regelaar: 12'000 branduren;

+ met regelaar: 24'000 branduren;
o revensduur van 400 w syrvania rwin nrc ramp rekening houdend met uitvarpercentage van 570:

=+ zonder regelaar: 16'000 branduren;
:+ met regelaar: 32'000 branduren;

In het rapport isvoor de Twin nr. ,"f i"glt""r 
"rn 

revensduur van 24.000 branduren gekozen,

omwille de bedriifszekerheid;
ostandaardisat ievantoetepassenl ichtregelaars45Aen25A;
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